
Écran couleurs & programmes
d’entraînements

Semelles de sécurité plastifiées
avec sangles de fixation plastifiées
(la paire, manivelles incluses)

Ajustement de la flexion des genoux
à l’aide d’une manivelle Jeux

Exportation des résultats
via USB 

Utilisé par tous : 

Équipements de série : 

Objectifs de la thérapie : 

Stimuler 
le système

cardiovasculaire

Limiter la perte
de muscle

Lutter
contre la
fatigue

Maintenir la
mobilité

Réduire les
spasmes

Améliorer
le bien-être

général

MOTOmed
layson.la
Entraîneur thérapeutique pour personnes
alitées

REF : 261.130
Le MOTOmed layson.la est un dispositif médical
polyvalent qui permet aux patients des unités de
soins intensifs, de soins critiques et de rééducation
précoce, d’effectuer un entraînement passif, actif aidé
et actif des jambes ainsi que des bras et du haut du
corps.

Télécommande pour patient

Sclérose en plaque 
Hémiplégie
Parkinson
Lésions cérébrales 
Troubles musculaires 
Paralysie spasmodique 
Personnes alitées 
BPCO
Hémodialyse
Soins intensifs Orthopédie

Oncologie
Diabète de type 2 
Démence 
Hypertension artérielle 
Trouble de la circulation 
Paraplégiques 
Personnes agées 



Dimensions (LxlxH) : 

Poids : 

Ajustement en hauteur :

Hauteur du châssis : 

Dimensions intérieures châssis d’écartement :

Poid max. de l’utilisateur :

Diagonale de l’écran :

Classification :

112-155 x 67-105 x 131-166 cm

98 kg

105 cm

10 cm

55 - 93 cm

135 kg

7’’ / 18 cm

Équipements : Fonctions :

Ajustement en hauteur assisté par verin à gaz 
Châssis d’écartement avec fixation au sol
Ajustement de la flexion des genoux
Ajustement horizontal manuel
Ecran tactile couleur (7»), pivotable, inclinable
Système de changement rapide pour semelles et
poignées
Rayon de pédalage 7 cm
Structure métallique stable, de qualité et résistante
Corps fermé en plastique (PC/ABS), facile à nettoyer
et à désinfecter
Facilement déplaçable avec de grandes roues de
transport (Ø7.5cm)
Interface USB
Poignées plastifiées.
Télécommande pour le patient
Couleur : Blanc / Chrome / Noir / Orange 
Fixation au sol en 4 points à commande centrale

Entraînement passif, actif aidé et actif
Assistance à l’accès
Vitesse de rotation de 1 à 60 tr/mn (passif) 
Résistance de freinage de 0 à 20 (actif)
Niveau de puissance moteur de 1 à 10 (passif) 
Préréglage de la durée de l’entraînement de
0 à 120 mn
Programme de protection des mouvements
et d’assouplissement des spasmes
Arrêt de sécurité
Entraînement de symétrie
Calme, doux et rotation harmonieuse
(mouvement doux d’assouplissement)
Démarrage et arrêt du mouvement en
douceur 
Programmes de thérapie et de motivation 
Feedback détaillé pendant et après
l’entraînement 
Exportation des données d’entraînement et
des propres programmes d’entraînement
Jeux
Diaporama via USB (livré avec clé USB)Caractéristiques techniques : 

Tension secteur 

lIa selon directive MDD 9342/
EEC / MDR (EU) 2017/75

100-240 V max. 120 VA, fréquence 
secteur : 47–63 Hz, Classe de 
protection : II / Type BF

Accessoires fréquemment utilisés : 

Fixation rapide
pour pied
«QuickFix»

«Traincare» avec
guide jambes

plastifiés

Semelle pour
avant bras
plastifiées

265.004

261.500

356.200

Moufle pour
la fixation des

mains 

562.020

Kit rangement
accessoires

261.531

Boitier de
commande

amovible

261.520

Pour plus d’informations
n’hésitez pas à nous
contacter :

02 23 45 04 22

contact@mobilefrance.fr

www.mobilefrance.fr

Station de charge
pour boitier de

commande
amovible

261.523


